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Roches fracturées
TRÈS DURES

Roches compactes

TÊTE FRAISEUSE TF - SIMEX
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TF 200 TF 400 TF 650 TF 850 TF 1100 TF 2100 TF 2500 TF 3100

ton
lbs

2,5 - 7
5500 - 15500

6 - 12
13000 - 26500

9 - 16
19800 - 35200

14 - 22
30800 - 48500

20 - 34
44000 - 75000

28 - 45
61700 - 99000

40 - 55
88000 - 121000

50 - 75
110000 - 165400

kg
lbs

300
660

470
1050

650
1430

1100
2420

1340
2950

2380
5240

2700
5950

2940
6470

hp (kW) 40 (30) 55 (40) 68 (50) 95 (70) 122 (90) 163 (120) 205 (150) 250 (185)

kNm
lbf.ft

2,8
2080

5,1
3760

7,4
5450

12,1
8920

20
14750

26,7
19700

36,1
27600

48
35400

kN
Ibf

15,1
3400

22,5
5100

30,5
6850

40,2
9000

61
13700

71
16000

96,4
21600

128
28700

BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

400
5800

400
5800

400
5800

400
5800

400
5800

l/m
gpm

45 - 80
12 - 21

65 - 120
17 - 32

90 - 150
24 - 40

140 - 190
37 - 50

170 - 250
45 - 66

240 - 340
63 - 90

280 - 400
74 - 105

350 - 500
92 - 132

en option
- oui oui oui oui oui - -

standard 
mm
inch

565
22

625
25

700
28

800
32

865
34

965
38

1000
40 50

en option
mm
inch 36 40 43

1150
45 53

en option
mm
inch 26 30 34 36 47 -

mm
inch 15 18 20 24 26

750
30

750
30 30

mm
inch 33 38 40 50 53 62

1675
66 72

mm
inch 4 5 5,3 7 7,5 10

250
10 13

mm
inch 0,8 0,9 0,9 1,5/1,2 1,5/1,2 1,5/1,2 1,5/1,2 1,5/1,2

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement.
(2) Le couple et la force de coupe diminuent à mesure que la pression de fonctionnement chute.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.
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